








Wellplatten ... bekannt als PMMA -
Sinusplatten für die Bautenausstattung

... robust und brillant
      aus PMMA
      witterungsbeständig
      schlagzähe Ausführung
      hoher Selbstreinigungseffekt
      leichter als Glas
      einfach verlegbar
      10 Jahre Garantie
      auf Witterungsbeständigkeit

Technische Daten		  Wellplatten		  Profil 76/18
Plattendicke			   (mm)			   3
Plattenbreite			   (mm)			   1045
Flächengewicht		  (kg/m2)		  3,7
Standardlängen		  mm			   2000, 2500,
							       3000, 3500,
							       4000, 4500,
							       5000, 6000
Sonderlängen auf Wunsch gegen Aufpreis
Farben				   farblos, braun
Ausführung der Oberfläche	 glatt, wabe, c-strukturiert
Brandklasse			   DIN 4102-B2

Weitere Liefermöglichkeiten auf Anfrage, z.B. 
Industrieprofile 130/30 („Welle 8“), 177/51 („Welle 5“)
besonders beliebt sind Sinuswell-
platten als einfache Schutzüber-
dachungen für :
 - Terrassen
 - Vorplätze
 - Fahrradständer
 - Carports ...

JETZT NEU!

Trapezprofil 70/18 in sil-

bergrau - transparent mit 

geperlter Struktur

Unser Tipp:	 Ausführung, farblos mit Wadenstruktur
		  speziell für optische Ansprüche

PMMA-Platten sind auch mit Trapezprofilen erhältlich.

Schaumstoff-
profilstreifen 76/18
Art.-Nr. 
552ZPE7618*

Abstandshalter
76/18
Art.-Nr. 552UB*

Beilagscheiben, 
gewellt aus Weich-
PVC
Art.-Nr. 
552BS/1309*

Zubehör:

als Referenz ...
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… elefantenstabil				    Art.-Nr. 55270/18GH
… als Wetterschutz an				   glashell*
    365 Tagen im Jahr				    Art.-Nr. 55270/18RF
LICHTPLATTEN aus Hart-PVC/Organit	 rauchfarben*
   biaxial gereckt			 
   dreimal schlagfester als normales PVC			
   schlag- und stoßfest			 
   licht- und witterungsbeständig					    Lieferbar aus Lagervorrat
   hohe Lichtdurchlässigkeit					     (Zwischenverkauf vorbehalten)
   schwer entflammbar, nicht brennend abtropfend		  einfache Montage durch mitgelieferte,
   korrosionsbeständig						      verständliche Montageanleitung
   sehr preiswert			 
   hagelfest			 
			 
Technische Daten	 Trapezplatten 70/18		
Plattendicke	 mm	 1,2	
Plattenbreite	 mm	 1095	
Flächengewicht	kg/m²	 ca. 2	
Nutzbreite	 mm	 - 1050 bei einfacher Überlappung                      
			   - 980 bei zweifacher Überlappung	
Standardlängen	mm	 2000*, 2500*, 3000*, 3500*, 
			   4000*, 4500*, 5000*, 6000*
Sonderlängen auf Wunsch gegen Aufpreis			 
Farben			   glasklar; rauchfarben	
Brandverhalten	 nach DIN 4102-B1, 		
		  nach DIN 4102-M1		
		

Trapezplatten
... bekannt als Organit

Die Bedachung für unzählige Anwendungen:
- Terrassen- /Verandadächer
- Vordächer
- Carport und Fahrradständer
- Lichtdächer in Innenhöfen
- Lichtbänder in Dächern und Wänden von 
   Industriehallen
- mit Firstteilen und Maueranschlüssen
- viele Industrieprofile (35/207, Euro 92, 29/124,...)
- auch als Wellenprofil erhältlich

Abstandshalter
70/18
Art.-Nr. 5520AH7018*

Holzbefestigungs-
schraube
für Dach/Holz
6,5 x 45 mm, 
6,5 x 75 mm
Art.-Nr. 
5520WHV2A*

Stahlbefestigungs-
schraube
für Dach/Stahl
6,3 x 38 mm
Art.-Nr. 
5520WHV2A*
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- und in Farbe transparent-natur für bessere 
  Lichtstreuung (z.B. in Reit- und Sporthallen)

Zubehör:
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