
GB 43 (für extrudierte Elastomerprofile – auch geschäumt) – Tel. 08 21 / 79 05 - 115 – Fax - 155 – www.siegle.de

GB F 39/81 (für extrudierte Kunststoffprofile) – Tel. 08 21 / 79 05 - 161 – Fax - 222 – www.siegle.de

GB F 39/82 (für spanend bearbeitete Kunststoffprofile) – Tel. 08 21 / 79 05 - 157 – Fax - 222 – www.siegle.de

ÜBERALL IN SÜDDEUTSCHLAND – GANZ IN IHRER NÄHE

PROFILE und
K O N F E K T I O N E N

Profile für fast alle Anwendungen aus

Kunststoffen • Gummi • Silikon • TPE

Pluspunkte durch ein umfangreiches Programm
mit Komplettservice-Leistungen

bei Standardprofilen aus vorhandenen Werkzeugen

bei Sonderprofilen durch preiswerte Werkzeuge und Vorrichtungen

bei der Konfektion von Profilen
Wir liefern für Sie Profile auch einbaufertig nach Ihren Vorgaben
bzw. Konstruktionszeichnungen.
Legen Sie uns Ihren speziellen Bedarf vor.
Unsere Anwendungstechniker beraten Sie gerne.

Stätzlinger Straße 53

86165 Augsburg

Telefon 08 21 / 79 05 - 0

Fax 08 21 / 79 05 - 155

www.siegle.de

AUGSBURG

MÜNCHEN

REGENSBURG

WÜRZBURG

Gegr. 1872

DIN EN ISO 9001:2000

ZERTIFIKAT

www.siegle.de
Wir empfehlen Ihnen unsere Online-Kataloge für die

Gummi- und Kunststofftechnik

Zuständig für Beratungen und den Verkauf im Werk Augsburg

Stätzlinger Straße 53

86165 Augsburg

Telefon 08 21 / 79 05 - 0

Fax 08 21 / 79 05 - 155

www.siegle.de

info@siegle.de

ÜBERALL IN 

SÜDDEUTSCHLAND

GANZ IN 

IHRER NÄHE

Gegr. 1872

81375 München „Süd“
Waldwiesenstraße 8 a
81207 München
Postfach 60 07 13
Telefon (0 89) 70 30 81
Telefax (0 89) 7 00 43 82
E-Mail: Muenchen@Siegle.de 

97084 Würzburg „Nord“
Winterhäuser Straße 67
Telefon (09 31) 6 50 28 / 29
Telefax (09 31) 61 25 08
E-Mail: Wuerzburg@Siegle.de 

93059 Regensburg „Ost“
Im Gewerbepark D 19 A
93026 Regensburg
Postfach 4 45
Telefon (09 41) 4 70 50 / 59
Telefax (09 41) 4 58 99
E-Mail: Regensburg@Siegle.de 

71394 Kernen-
Rommelshausen „West“
Siemensstraße 31
Telefon (0 71 51) 4 10 97 / 98
Telefax (0 71 51) 4 43 76
E-Mail: Kernen@Siegle.de

DIN EN ISO 9001:2000

ZERTIFIKAT

und als Komponententeil – z. B. als Tropfenabscheider und Gleichrich-
ter – angefertigt aus PP-TV-96 (auch in Kassettenform lieferbar) 
– entwickelt durch die LS-Kunststofftechnik . . .

LST 370 LST 600 LST 150
für Anströmgeschwindigkeit (v)
von 2 – 4 m/sec. 3 – 6 m/sec. 1 – 4 m/sec.

Die Vielseitigkeit unseres Programms in 
Standard- und Sonderprofilen, unsere 
jahrzehntelange Erfahrung in der Be- und 
Verarbeitung von Elastomeren und Kunst-
stoffen einschließlich anwendungstechnischen
Leistungen ersehen Sie aus unseren 
Gesamtkatalogen mit Komplett- und 
Komponentencharakter der 
ELASTOMER- und KUNSTSTOFFTECHNIK.



kann’s … hat’s …
unter www.siegle.de

…da steht’s drinmacht’s …
unter www.siegle.de
…da steht’s drin

. . . in extrudierter Ausführung aus allen
Elastomeren einschließlich TPE und Silikon (auch geschäumt)

. . . aus unseren Standardprogrammen aus allen Gleitlagerwerkstoffen . . .
(PE-HM / POM / PVDF / PA usw.)

z. B. aus APTK / NR / CR / FPM / NBR
SBR / CSM / TPE-Gummi

● individuell . . . (auch einbaufertig)  

● fachgerecht . . . (auch konfektioniert) 

● für den Maschinen-, Anlagen- und Apparatebau . . . 

● nach Ihren Zeichnungen und Vorgaben . . .

... in extrudierter Ausführung aus 
allen Thermoplasten

z. B. zu Ringen
fachgerecht konfektioniert

z. B. aus PP / PVC / ABS
HD-PE / PS usw.

Kantenschutz- und Dichtungsprofile mit Metallbewehrung 
für die rationelle Montage . . .



kann’s … hat’s …
unter www.siegle.de

…da steht’s drinmacht’s …
unter www.siegle.de
…da steht’s drin

. . . in extrudierter Ausführung aus allen
Elastomeren einschließlich TPE und Silikon (auch geschäumt)

. . . aus unseren Standardprogrammen aus allen Gleitlagerwerkstoffen . . .
(PE-HM / POM / PVDF / PA usw.)

z. B. aus APTK / NR / CR / FPM / NBR
SBR / CSM / TPE-Gummi

● individuell . . . (auch einbaufertig)  

● fachgerecht . . . (auch konfektioniert) 

● für den Maschinen-, Anlagen- und Apparatebau . . . 

● nach Ihren Zeichnungen und Vorgaben . . .

... in extrudierter Ausführung aus 
allen Thermoplasten

z. B. zu Ringen
fachgerecht konfektioniert

z. B. aus PP / PVC / ABS
HD-PE / PS usw.

Kantenschutz- und Dichtungsprofile mit Metallbewehrung 
für die rationelle Montage . . .



GB 43 (für extrudierte Elastomerprofile – auch geschäumt) – Tel. 08 21 / 79 05 - 115 – Fax - 155 – www.siegle.de

GB F 39/81 (für extrudierte Kunststoffprofile) – Tel. 08 21 / 79 05 - 161 – Fax - 222 – www.siegle.de

GB F 39/82 (für spanend bearbeitete Kunststoffprofile) – Tel. 08 21 / 79 05 - 157 – Fax - 222 – www.siegle.de

ÜBERALL IN SÜDDEUTSCHLAND – GANZ IN IHRER NÄHE

PROFILE und
K O N F E K T I O N E N

Profile für fast alle Anwendungen aus

Kunststoffen • Gummi • Silikon • TPE

Pluspunkte durch ein umfangreiches Programm
mit Komplettservice-Leistungen

bei Standardprofilen aus vorhandenen Werkzeugen

bei Sonderprofilen durch preiswerte Werkzeuge und Vorrichtungen

bei der Konfektion von Profilen
Wir liefern für Sie Profile auch einbaufertig nach Ihren Vorgaben
bzw. Konstruktionszeichnungen.
Legen Sie uns Ihren speziellen Bedarf vor.
Unsere Anwendungstechniker beraten Sie gerne.

Stätzlinger Straße 53

86165 Augsburg

Telefon 08 21 / 79 05 - 0

Fax 08 21 / 79 05 - 155

www.siegle.de

AUGSBURG

MÜNCHEN

REGENSBURG

WÜRZBURG

KERNEN

Gegr. 1872

DIN EN ISO 9001:2000

ZERTIFIKAT

www.siegle.de
Wir empfehlen Ihnen unsere Online-Kataloge für die

Gummi- und Kunststofftechnik

Zuständig für Beratungen und den Verkauf im Werk Augsburg

Stätzlinger Straße 53

86165 Augsburg

Telefon 08 21 / 79 05 - 0

Fax 08 21 / 79 05 - 155

www.siegle.de

info@siegle.de
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81375 München „Süd“
Waldwiesenstraße 8 a
81207 München
Postfach 60 07 13
Telefon (0 89) 70 30 81
Telefax (0 89) 7 00 43 82
E-Mail: Muenchen@Siegle.de 

97084 Würzburg „Nord“
Winterhäuser Straße 67
Telefon (09 31) 6 50 28 / 29
Telefax (09 31) 61 25 08
E-Mail: Wuerzburg@Siegle.de 

93059 Regensburg „Ost“
Im Gewerbepark D 19 A
93026 Regensburg
Postfach 4 45
Telefon (09 41) 4 70 50 / 59
Telefax (09 41) 4 58 99
E-Mail: Regensburg@Siegle.de 

DIN EN ISO 9001:2000

ZERTIFIKAT

und als Komponententeil – z. B. als Tropfenabscheider und Gleichrich-
ter – angefertigt aus PP-TV-96 (auch in Kassettenform lieferbar) 
– entwickelt durch die LS-Kunststofftechnik . . .

LST 370 LST 600 LST 150
für Anströmgeschwindigkeit (v)
von 2 – 4 m/sec. 3 – 6 m/sec. 1 – 4 m/sec.

Die Vielseitigkeit unseres Programms in 
Standard- und Sonderprofilen, unsere 
jahrzehntelange Erfahrung in der Be- und 
Verarbeitung von Elastomeren und Kunst-
stoffen einschließlich anwendungstechnischen
Leistungen ersehen Sie aus unseren 
Gesamtkatalogen mit Komplett- und 
Komponentencharakter der 
ELASTOMER- und KUNSTSTOFFTECHNIK.




